To-klimastald
Inventaret til to-klimastalden laves i en hgjde pa 75 cm. Det bestéar af en kombination af lukkede 0g
ventilerede skillerum, og giver derfor grisene det helt optimale forhold for en god tilveekst.

Skillerummene har en glat og teet overflade og er derfor yderst rengeringsvenlige.

Lagen til stien kan laves som en stor enhed med plastprofiler, eller som en lile haengslet lage med rustfti
profiler. Stiens kontaktgitter kan laves som rustfrit eller som galvaniseret.

To-klimalaget er udfert som en todelt enhed, som kan veere forsynet med galvaniserede heengsler eller et
langsgaéende gummihaengsel.

For at lette opsynet med grisene, kan laget monteres med et manuelt eller motoriseret epluk.

En helt unik lesning som kan tilpasses over alt.
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To-klimastald Skillerum med foderautomat

—

Sti med stor lage og to-klimalag Ad lib krybbe Rustfri fodbeslag

Fakta

¢ Inventarhgjde 75 cm

e Plastplanker 35 mm

o | &geprofiler plast eller rustfri

e Gitter galvaniseret eller rustfrit.

¢ Fodringssystem terfoderautomat eller vadfodringskrybbe.
» To-klimalag i vandafvisende trasplade

¢ Opluk pa lag manuelt eller automatisk

e Vandforsyning med kop eller ventil.

¢ Vandfremfering i plast.
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